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KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG StOWNIKA CPV
DZIAt

74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii

GRUPA

74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury i inzynierii
KLASA
74220000-7  Ustugi architektoniczne i podobne
74230000-0 Ustugi inzynieryjne
KATEGORIA
74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego
74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

DZIAL

45000000-7 Prace budowlane
GRUPA

452000009 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KLASA

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45340000-2 Instalowanie sprzetu ochronnego

45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej
KATEGORIA

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych oraz

opraw elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemoéw alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45316000-5 Instalowanie systemodw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45316200-7 Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Izolacja dZwiekoszczelna

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

45213112-1 Obiekty handlowe

45213141-3 Roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych
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PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU

Opracowanie wykonano na potrzeby zapytania ofertowego w zakresie uzgodnionym

z Zamawiajgcym — Gming Krzczondw.

Podstawa:

Wytyczne Zamawiajacego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakom powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. Nr
75 poz. 690 z pdzn. zm.)

Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 20009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009r. Nr 124 poz. 1030)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r.
Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) (Dz. U. WE L 340/1 z dnia
16.12.2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r.Nr 169, poz. 1650

z péin. zm.);
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° Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.
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1. CZESC OPISOWA

1.1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie koncepcji, zaprojektowanie, a nastepnie
wykonanie przedsiewziecia wedtug opracowanego projektu dla inwestycji pod nazwa:
,Przebudowa istniejgcego targowiska gminnego w Krzczonowie przeznaczonego na promocje
lokalnych produktéow”.

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest opracowanie koncepcji, udziat projektanta w
konsultacjach, wykonanie projektu budowlanego wraz z informacjg BIOZ, wsparcie
zamawiajgcego w uzyskaniu pozwolenia na budowe, a nastepnie realizacja zamierzenia
budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacja.

W otoczeniu terenu inwestycji dominuje zabudowa ustugowa z dopetnieniem mieszkaniowe;j.
Dziatka znajduje sie przy ul. Zeromskiego i Reymonta. Obecnie dziatka o nr: 282/9 stanowi
teren niezabudowany stanowigcy w czesci istniejgce targowisko gminne, teren w czesci

porosniety drzewami niskimi i wysokimi.

Wykonanie przedmiotu zamowienia, zgodnego z programem funkcjonalno-uzytkowym,

podzielone zostato na trzy etapy:

Etap pierwszy obejmuje opracowanie koncepcji projektowej, architektoniczno-budowlanej,
planowanej inwestycji: w formie opisdw i szkicow (rzuty, elewacje, przekroje itp.) w skali
odpowiedniej dla czytelnosci pracy, nie wiekszej niz 1:200 przedstawiajgcych podstawowe
rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne wraz z dwoma koncepcjami rozwigzan w zakresie
budowy wiat handlowych pozwalajgcych na wjechanie samochodu typu BUS w oparciu o

mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:1000.

Powyisze opracowanie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwéch egzemplarzach wersji

papierowe;j.

str. 7



Etap drugi obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wielobranzowe;j
oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji
wraz z ostateczng uprawomocniong decyzjg o pozwolenie na budowe.

W zakres opracowania projektowego wchodzi:

- Uzyskanie map do celéw projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej oraz wykonanie badan geologicznych podtoza gruntowego.

- Uwzglednienie istniejgcej infrastruktury wraz z ewentualng inwentaryzacjg (takze zieleni)
w stopniu umozliwiajgcym realizacje przedmiotu zamodwienia oraz uzyskanie niezbednych
ekspertyz i ocen technicznych.

- Szczegbdtowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamdwienia.

- Uzyskanie warunkéw technicznych od instytucji zarzgdzajacych poszczegdlnymi mediami
i drogami.

- Sporzadzenie projektéw budowlano-wykonawczych wszystkich branz wraz z niezbednymi
opiniami i uzgodnieniami umozliwiajgcymi uzyskanie pozwolenia na budowe, opracowanych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm.) i spetniajgcych wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z2003r. Nr 120 poz. 1133 z pézn. zm.) oraz § 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072
z pbéin. zm.).

- Operaty wodno-prawne i decyzje srodowiskowq (jesli wymagane).

- Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przez
ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegdélnosci zbiory wymagan
niezbednych do okredlenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdt. Specyfikacje muszg uwzgledniaé
wymagania okreslone w § 13 i 14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z péin. zm.).
str. 8



- Sporzadzenie przedmiardw robdt, przez ktére nalezy rozumieé opracowania zawierajgce
zestawienie przewidzianych do wykonania robdét w kolejnosci technologicznej ich wykonania
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek miar robdét podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen
jednostkowych robdt Iub jednostkowych naktadéw rzeczowych. Przedmiary musza
uwzglednia¢ wymagania okreslone w § od 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.).

- Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Powyzszg dokumentacje nalezy przekaza¢é Zamawiajagcemu w wersji papierowej
w nastepujgcej ilosci egzemplarzy:

- Projekt budowlano-wykonawczy — 4 egzemplarze.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — 2 egzemplarze.

- Przedmiar robét — 2 egzemplarze.

- Audyt energetyczny (wykonany przez uprawnionego audytora) — 2 egzemplarze (jesli

potrzebny).

- BIOZ — 4 egzemplarze.

- Wniosek na wycinke drzew wraz z inwentaryzacja.
Dodatkowo powyisze opracowania nalezy w jednym egzemplarzu zapisaé w wersji
elektronicznej na ptycie CD/DVD. Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne,
obliczenia, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach DOC lub XLS i PDF. Rysunki

i uzgodnienia zapisaé w formacie PDF.

Dokumentacja projektowa obejmowac ma:
= Uporzadkowanie terenu (wycinke drzew i krzewdéw, wywiezienie zalegajacych na
dziatce Smieci, gruzu, odtamkéw szkta itp.)

* przebudowa nawierzchni placu z odwodnieniem o pow. ok. 920 m? (cze$¢ dz. nr geod.
282/9),
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» przebudowa nawierzchni postojowych o pow. ok. 920 m? (cze$¢ dz. nr geod. 282/9),
utwardzenie z drobnowymiarowej kostki betonowej o konstrukcji zgodnej z
zaktadanymi obcigzeniami

= budowa konstrukgcji zadaszenia — wiaty zlokalizowane zgodnie z planem sytuacyjnym,
wiaty o fgcznej powierzchni okoto 308 m? (cze$¢ dz. nr geod. 282/9),

» zaplecze sanitarno-higieniczne zlokalizowane w budynku przy dziatce nr 282/9

» przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,

* budowa instalacji fotowoltaicznej, ew. matych turbin wiatrowych pionowych wraz z
potwierdzeniem audytem energetycznym wykonanym na etapie projektowym,

* instalacja monitoringu miejskiego z facznoscig bezprzewodows,

*» budowa instalacji oswietleniowej wewnetrznej i zewnetrznej z zastosowaniem zrédta
$wiatta LED,

» oznaczenie targowiska nazwa i logotypami zgodnie z wytycznymi programowymi,

= przebudowa komunikacji wewnetrznej ok. 100 m? (cze$¢ dz. nr geod. 282/9) — koszt
niekwalifikowany.

* Montaz elementéw matej architektury: fawki, stojaki na rowery i kosze na smieci,

» Budowa miejsca gromadzenia odpadow statych.

Warunkiem przystgpienia przez Wykonawce do wykonania etapu drugiego prac jest

akceptacja przez Zamawiajgcego projektu opisanego jako etap pierwszy zamowienia.

1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLANACE WIELKOSC OBIEKTU
LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Terenem inwestycji objete jest cze$¢ dziatki o numerze 282/9 gm. Krzczondw.

W zwigzku z przewidywanymi pracami okreslonymi w przedmiocie zamdwienia nalezy
wprowadzi¢ zmiany w obecnym zagospodarowaniu terenu. Na terenie objetym zakresem
opracowania nalezy zaprojektowac i wybudowaé wiate handlowg, a takze plac postojowy.
Nowoprojektowane obiekty muszg zosta¢ usytuowane w sposéb zgodny z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego gm. Krzczonéw. Nie mogg rowniez naruszac zasad
usytuowania obiektdow na dziatkach budowlanych, w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia
RMI w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
przepisdw zwigzanych ochrong przeciwpozarowg obiektéw oraz z lokalizacjg obiektow
w odniesieniu do drdg publicznych. Projektowana inwestycja nie moze naruszac

wystepujgcych w obszarze opracowania uzasadnionych intereséw o0sob trzecich.
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Projektowane obiekty wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng nie mogg
pozbawi¢ 0séb trzecich: dostepu do drég publicznych, dostepu infrastruktury technicznej,
doptywu Swiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujacych sie na
dziatkach objetych inwestycjg oraz sgsiednich jak réwniez ma umozliwi¢ dalszg optymalng i
prawidtowg zabudowe tych dziatek. Nalezy zaprojektowac i wykonaé roboty niwelacyjne
terenu — tj. wyrdwnanie terenu dziatki. Na czesci dziatki nr 282/9 przewiduje sie nowa
nawierzchnie z kostki brukowej dostosowanej pod odpowiednie obcigzenie. Wody opadowe i
roztopowe z dachu wiaty oraz z powierzchni utwardzonych nalezy odprowadzi¢ do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Nalezy przewidzie¢ wycinke dzikich krzewéw i drzew

porastajgcych teren opracowania.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

DZIALEK
= powierzchnia objeta opracowaniem — 0,092 ha
= powierzchnia projektowanego parkingu na czesci dz. nr 282/9 - do 220 m2
= dz.nr282/9— w czesci dziatki objetej opracowaniem brak zabudowy, projektuje sie

wiate handlowg o powierzchni okoto 308 m2,

1.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wiasnos¢ terenu

Wypis z rejestru gruntéw - ZALACZNIK NR 2

Nie wszystkie dziatki sg wiasnoscig zamawiajgcego np sg wtasnoscig Skarbu Panstwa

na ktére Zamawiajacy bedzie posiadat prawo dysponowania na cele budowlane. Brak

jest wtasnosci 0séb fizycznych.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzja o warunkach
zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy — ZALACZNIK NR 1
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Wymagane uzgodnienia i ustalenia

Uzgodnienia z operatorami wszystkich mediéw co do warunkéw realizacji inwestycji.
Okreslenie, czy z uwagi na rozwigzania projektowe inwestycja wymaga dodatkowego zjazdow

z drogi gminnej (droga pozarowa) i jego uzgodnienie u zarzady tej drogi.

Opis stanu istniejacego

Dziatki objete opracowaniem znajdujg sie przy ulicach Zeromskiego i Reymonta.
Obecnie na czesci dziatki 282/9 istnieje plac targowy. Czes$¢ dziatki objetej opracowaniem to
teren do$¢ réwny, jest on porosniety dzikimi krzewami i drzewami, w czesci nie objetej
opracowaniem jest ros¢ zréznicowany wysokosciowo.

Ponizsze zdjecie przedstawia teren podlegajgcy opracowaniu.

W/

Stadion w.

A Goo?jgle
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1.1.3. DANE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA WIAT HANDLOWYCH o charakterze modutowym ciggtym:
= fundamenty monolityczne,
= konstrukcja wiat wariantowa:
o stalowa,
o drewniana
o taczona
= zadaszenie z blachy na ragbek stojacy,
= stoty handlowe betonowe

Powyzsze wytyczne majg charakter wstepny i mogg ulec zmianie — ostateczna decyzja
dotyczgca sposobu zagospodarowania terenu i rozwigzan projektowych oraz materiatowych

zostanie podjeta na etapie koncepcji przedstawionej przez projektanta.

INSTALACJE ELEKTRCZNE WEWNETRZNE
e  Prowad:zenie kabli i przewodow
Wszystkie projektowane przewody w czesciach murowanych nalezy prowadzic¢
podtynkowo, tak by skrywajgca przewdd warstwa tynku miata, co najmniej 5mm. Przewody w
Sciankach dziatowych i przestrzeniach sufitowych nalezy uktada¢ w rurkach elastycznych.
Przewody po konstrukcjach drewnianych nalezy uktada¢ w rurkach sztywnych lub w listwach.
W miejscach narazonych na promieniowanie stoneczne nalezy stosowac osprzet odporny na

uv.

e Instalacja oswietleniowa
Wszystkie projektowane oprawy powinny by¢ wyposazone w LED-owe Zrddta swiatta.
Instalacje nalezy wykonaé przewodami o izolacji 400/750V. Sterowanie o$wietleniem nalezy
realizowa¢ miejscowo za pomocg zainstalowanego w okolicy wejscia do danego
pomieszczenia, tacznika. Osprzet dobrany zgodnie z technologia wykoniczenia i grupa

pomieszczen.

e Instalacja zasilania dedykowanego

str. 13



Projektuje sie instalacje dedykowane dla innych branz. W tym celu nalezy zaprojektowac
wydzielona grupe obwoddéw do zasilania technologii teletechnicznej itp. Zabezpieczenia

obwodoéw nalezy dobraé zgodnie z zaleceniami producenta zasilanego sprzetu.

e  Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym
Projektuje sie jako dodatkowa ochrone od porazen pragdem elektrycznym, samoczynne
wytgczenie zasilania w czasie opisanym w obowigzujgcych normach. Jako uzupetnienie

ochrony nalezy zastosowa¢ wytgczniki réznicowopragdowe zainstalowane w kazdym obwodzie.

e  Ochrona przeciwprzepieciowa
Dla ochrony przed przepieciami, nalezy zaprojektowa¢ zainstalowane w rozdzielnicy
elektrycznej ochronniki przeciwprzepieciowe. Nalezy réwniez rozwaznych zainstalowanie
indywidualnych ochronnikéw przy kazdej zainstalowanej kamerze. Konieczno$é stosowania

ustali¢ na etapie projektu wykonawczego.

e Instalacja potqczen wyrownawczych
W obiekcie projektuje sie instalacje potgcze wyréwnawczych. Kolor i przekréj przewodéw
zgodny z opisem w normach branzowych. Instalacjg nalezy objg¢ wszystkie metalowe czesci
urzadzen i instalacji obcych. Gtéwna szyna potaczen wyréwnawczych bedzie zabudowana t
rozdzielnicy elektrycznej. Jako uziemienie mozna wykorzysta¢ zbrojenie fundamentu, uziom

otokowy.

e Instalacja odgromowa
W obiekcie projektuje sie instalacje odgromowa, klase oraz rodzaj realizacji instalacji ustali¢

na etapie projektu . Nalezy wykonaé uziom otokowy.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

= Zasilanie w energie elektryczng

Na etapie prac projektowych, po przeprowadzeniu bilansu zapotrzebowania energii
elektrycznej nalezy wystgpi¢ do lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej o wydanie

nowych warunkdéw przytgczenia. Do zasilania przewiduje sie posadowione z granicy dziatki
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ztgcze kablowo — pomiarowe z ktérego bedzie zasilane projektowane targowisko. Przytgcze
wraz ze ztgczem po stronie operatora sieci. W ramach projektu nalezy wykonac zalicznikowa
linie kablowa zasilajgca. Z rozdzielnicy bedg zasilane wszystkie zaprojektowane instalacje i
urzadzenia elektryczne.
= Linie kablowe

Wszystkie projektowane linie kablowe zewnetrzne powinny by¢ wykonane kablami w
izolacji o napieciu znamionowym 0,6/1kV. Przekrdj zyt dobrany na podstawie obliczen.
Wszystkie kable nalezy w gruncie uktada¢ w rurach ostonowych, Typ rur nalezy dobraé zgodnie
z planowanym obcigzeniem nawierzchni pod ktérg bedg prowadzone. Wszystkie korice rur
nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem. Korice kabli nalezy zarobi¢ odpowiednim osprzetem i
odpowiednio opisa¢. Wszystkie trasy, zblizenia do innych instalacji nalezy wykonywaé zgodnie

z odpowiednimi normami.

e Kolizje
Na etapie projektu nalezy zlokalizowaé i usung¢ wszelkie kolizje projektowanych instalacji
z istniejgcy i projektowana infrastrukturg. Wszystkie trasy, zblizenia do innych instalacji nalezy

wykonywac zgodnie z odpowiednimi normami.

e  Oswietlenie terenu

Dla podniesienia waloréw uzytkowych na terenie targowiska projektuje sie oswietlenie
zewnetrzne. Nalezy zaprojektowaé w oparciu o plan zagospodarowania, optymalng ilos¢ i
rozmieszczenie stupdéw oswietleniowych. Przewiduje sie stupy aluminiowe lub stalowe o
wysokosci minimalnej 6,0m. nalezy zaprojektowac¢ oprawy z LED-owym Zrédtem swiatfa. Przy
rozmieszczeniu stupéw nalezy wzigé pod uwage mozliwo$é instalacji na stupach kamer
systemu CCTV. Natezenie projektowanego osSwietlenia ma spetnia¢ minimalne wymagania
obowigzujgcych norm technicznych. Ma umozliwia¢ prawidtowe dziatanie systemu CCTV.
Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane za pomocg przekaznika astronomicznego
zabudowanego w rozdzielnicy elektrycznej. Linie kablowa nalezy wykonac¢ przewodem 5
zytowym. Na etapie projektu nalezy rozwazy¢ koniecznos$¢ prowadzenia wraz z linig kablowg

bednarki uzi omowe;.
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e Instalacja CCTV

Zgodnie z zatozeniami Inwestora, na terenie targowiska nalezy zaprojektowac instalacje
monitorowania CCTV. W miare mozliwosci do instalacji kamer nalezy wykorzysta¢ stupy
oswietleniowe i obiekty budowlane. Pokrycie monitorowanych obszaréw ma zapewniaé
optymalne warunki podglagdu i rejestracji wszystkich zdarzen na terenie targowiska.
Projektowany system ma umozliwiac zapisywanie obrazu i dzwieku bezposrednio w pamieci
wbudowanej w kamery oraz przesytanie za posrednictwem radiolinii do wskazanego przez
Inwestora punktu monitorowania. Okablowanie w gruncie nalezy uktadaé¢ w oddzielnej
kanalizacji kablowej, zachowujgc odpowiednie odlegtosci od sieci zasilajacej. Typ i rodzaj

oprzewodowania kamer nalezy ustali¢ na etapie projektu wykonawczego.

e OZE

Przewiduje sie zaprojektowanie instalacji wykorzystujgcych odnawialne Zrédfa energii.
Zakfada sie produkcje energii na poziomie minimum 30% energii zapotrzebowanej przez
targowisko. Do rozpatrzenia na etapie projektu pozostawia sie: instalacje fotowoltaiczng lub
instalacje mini elektrowni wiatrowych. Ze wzgledu na minimalizacje kosztéw oraz sezonowe
zmiany w zapotrzebowaniu na energie elektryczng, (sezon grzewczy), zaprojektowana
instalacja musi mie¢ mozliwos¢ oddawania nadmiaru wygenerowanej energii do sieci
elektroenergetycznej w celu jej magazynowania w okresie letnim oraz pobierania w okresie

zimowym. Szacunkowa wartos¢ mocy przytagczeniowej wynosi 14,0kW.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Chodnik z kostki betonowej, komunikacja wewnetrzna, nawierzchnia placu postojowego

Chodniki, kominukacja wewnetrzna oraz nawierzchnie placu postojowego wykonane z kostki
betonowej. Nawierzchnia obramowana obrzezem betonowym lub kraweznikiem osadzonym

na tawie betonowej. Wody opadowe z kostki bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowe;j.

Wszystkie materiaty i elementy prefabrykowane zastosowane na budowie muszg

posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty i nie stwarzac¢ ucigzliwosci dla sSrodowiska.
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Na terenie projektowane] inwestycji znajduje sie istniejgca kanalizacja deszczowa do
ktérej nalezy wpigc sie z projektowanym odwodnieniem. Przewiduje sie odwodnienie catego

terenu poprzez kanalizacje deszczowa: wpusty, studnie, odwodnienie liniowe.

1.1.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE

Przedmiotem opracowania jest urzgdzenie targowiska w miejscowosci Krzczonéw na czesci
dz. nr 282/9 poprzez rozszerzenie oferty handlowej i dostarczenie ludnosci obiektu ktéry w
prosty sposéb utatwi ludziom zakupy oraz poprawi funkcjonowanie targowiska. Sposdb
funkcjonowania handlu bedzie miat charakter ogélnodostepny. Dziatalnos¢ handlowa bedzie
prowadzona w czesci zadaszonej przeznaczonej do handlu w otwartych stanowiskach, ilo$¢
miejsc handlowych bedzie okreslona w koncepcji. W czesci nie zadaszonej przeznaczonej do
handlu w otwartych stanowiskach przewiduje sie miejsca handlowe przy parkowaniu
prostopadtym oraz przy parkowaniu réwnolegtym. Nalezy zaprojektowac¢ 26 stanowiska
handlowe dla rolnikdw z posrdd przewidzianych 44 stanowisk handlowych. Pod catym
terenem w miejscach przeznaczonych do handlu przewiduje sie nawierzchnie utwardzona.
Przyjmuje sie nastepujacy podziat placu targowego na strefy handlowe tj. np. strefa |
(asortyment: spozywczy, piekarniczy, cukierniczy, owocowo warzywny), strefa Il (asortyment
odziezowy, obuwniczy, art. dla dzieci, zabawki, akcesoria domowe), strefa Ill (asortyment:
ogrodniczy, nasiona, rozsady, kwiaty, byliny, drzewa wszelkiego rodzaju). Powierzchnia
handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaz dla rolnikdw musi stanowié¢ ponad 50%
powierzchni handlowej targowiska. Powierzchnia targowa przeznaczona pod sprzedaz
produktow rolno spozywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego bedzie
stanowita ponad 10% powierzchni targowiska.

Komunikacja placu targowego powinna by¢ zabezpieczona poprzez ciaggi jezdne i piesze. Na
terenie targowym oraz wokaét placu przewiduje sie: wewnetrzny cigg jezdny — dla dostawcow
i droga pozarowa, wewnetrzny cigg pieszo jezdny i wewnetrzny cigg pieszy. Nalezy przewidzie¢
odpowiednie oznakowanie poziome.

Projektuje sie plac utwardzony przeznaczony dla targowiska. Wydzielony teren przeznaczony
do handlu. Targowisko ma charakter zorganizowany poprzez wyznaczone stanowiska dla osdb
oferujgcych swoje towary. Stanowiska wyznaczone powinny by¢ w sposdb trwaty np. poprzez

namalowane linie lub wyznaczone innym kolorem kostki. Targowisko umozliwia swobodny, a
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takze bezposredni kontakt handlowca z klientem, a co za tym idzie bezposrednie
negocjowanie ceny. Dodatkowo przewidziane zostaty tawki dla przybytych oséb oraz stojaki
rowerowe dla przyjezdnych tym $rodkiem transportu. Dla oséb podrdzujgcych samochodami
osobowymi przewidziane zostaty miejsca postojowe usytuowane wzdtuz drogi gminnej.
Catos¢ uzupetnia zielen ozdobna znajdujgca sie w miejscach zielonych. Nawierzchnia placu
utwardzonego ma byé podtgczona do instalacji kanalizacji deszczowej, co utatwi
odprowadzenie wéd deszczowych z tak rozlegtego terenu. Projektuje sie rowniez za licznikowa

instalacjg elektryczna. Catosé doswietlona latarniami parkowymi.

Zestawienie powierzchni dla przedmiotowej inwestycji w podziale na:
-- pow. handlowa przeznaczona pod sprzedaz produktéw ekologicznych — 62 m2,
-- powierzchnia handlowa przeznaczona dla rolnikdw pod sprzedaz produktéw rolno-
spozywczych — 292 m2,
-- powierzchnia handlowa przeznaczona pod sprzedaz zadaszona — 308 m2,

-- powierzchnia handlowa przeznaczona pod sprzedaz catkowita — 600 m2,

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OPRACOWANIA:

zetawienie powierzchni

miejsca postojowe 220 m2

plac

powierzchnia handlowa 600 m2

w tym zadaszona | 308 m2

powierzchnia komunikacyjna 100 m2

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI HANDLOWEI:
powierzchnia handlowa catkowita 600 m2
zadaszona 308 m2
dla rolnikéw ekologiczna 62 m2
dla rolnikdw pozostata 246 m2
nie zadaszona 292 m2
pozostata handlowa dla rolnikow 74 m2

1.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych w pfu propozycji pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez
Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Opracowanie pfu nie zawiera wnioskéw, jakie przyniosg weryfikacje przeciwpozarowe,
sanepid, bhp, badania gruntowe.

Wszystkie szczegétowe rozwigzania  konstrukcyjno-materiatowe nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym na etapie koncepcji projektowe;j.

W czesci opisowe] rozwigzan istotnych ze wzgledu na specyfikacje obiektu, opracowanie
koncentruje sie na kwestiach wynikajgcych ze szczegélnych wymagan funkcjonalno-
uzytkowych obiektu, nie opisujgc standardowych rozwigzan, ktdre takze powinny spetniaé
wymogi ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z pdzn. zmianami), i innych ustaw i rozporzadzen polskich norm, zasad wiedzy

technicznej i sztuki budowlane;.

1.2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Rozwigzania dotyczace przygotowania terenu budowy nalezy opisaé w projekcie budowlano-
wykonawczym. Przygotowanie terenu bedzie polegato miedzy innymi na robotach ziemnych
jak i na wycince drzew i karczowaniu krzewdéw o utrudnieniach zwigzanych z tymi racami

nalezy powiadomié mieszkacéw.

1.2.2. WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE
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Projektowana inwestycja powinna harmonijnie wpisywac¢ sie w otoczenie urbanistyczno-
architektoniczne i tworzyc¢ spdjng catosc z otoczeniem.
Forma architektoniczna projektowanych wiat musi by¢ zgodna z warunkami okreslonymi

w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

1.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCIJI

Konstrukcja wiaty ma spetnia¢ wszystkie wymagania stawiane przez obowigzujgce normy
i przepisy budowlane.

W szczegdlnosci konstrukcje wiaty nalezy wykonac¢ z zachowaniem nastepujgcych zasad
ogolnych:

- rozwigzania konstrukcyjne powinny zapewniac¢ diugi okres eksploatacji bez koniecznosci
dokonywania konserwacji i uzupetniania powtok antykorozyjnych,

- projekt elementéw konstrukcyjnych powinien uwzgledniaé ekonomike kosztéw ich
wykonania.

Obiekty budowlane powinny zostaé zaprojektowane i wykonane w taki sposdb, aby
obcigzenia moggce na nich dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie doprowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci, uszkodzenia czesci budynku,
potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen elementéw
konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja wiat powinna spetnia¢é warunki zapewniajgce nieprzekroczenie standéw
granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z ich

elementdéw i w catej ich konstrukgji.

1.2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Obiekty powinny by¢é wyposazone we wszystkie niezbedne instalacje wewnetrzne
i zewnetrzne oraz przytacza pozwalajgce na ich uzytkowanie zgodnie z przedmiotowym

programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardéw wykonania i jakosci materiatu.
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Lokalizacja wszelkich elementéw instalacji wymagajacych obstugi w trakcie normalnej
eksploatacji, musi by¢ oznakowana w sposéb czytelny i jednoznaczny. Sposéb zabudowy musi

umozliwia¢ fatwy dostep serwisowy.

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji elektrycznych nalezy uwzglednié
nastepujace punkty:

Instalacje nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz warunkami technicznymi ich wykonania okreslonymi przez gestoréw poszczegdlnych
sieci.

Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne wymagane prawem atesty i aprobaty oraz
spetnia¢ wymogi szczegdétowych norm i przepisow z zakresu BHP, sanitarnych
i p. pozarowych.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w jak najwiekszym stopniu jako
inteligentne, dostosowujgce dostawy energii do poszczegdlnych pomieszczen, urzgdzen

i instalacji w zalezno$ci od obecnosci i ilosci uzytkownikdéw.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTOW
Projektowang wiate nalezy wyposazyé w nastepujace instalacje:

- przytacze deszczowej,

- instalacjg p.poz.

- instalacje fotowoltaiczng,
- instalacje teletechniczne,
- instalacje alarmnowag,

- instalacje monitoringu,

- instalacje elektryczne.

1.2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt stosowaé wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(Swiadectwa ITB, deklaracje zgodnosci). Wszystkie niezbedne elementy powinny byé

wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem,

ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan bhp, przeciwpozarowych i uzytkowych.

1.2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu powinny obejmowaé obszar oznaczony na
zatgczonym planie sytuacyjnym ZAtACZNIK NR 3.

Nalezy we wtasnym zakresie wykona¢ badania geotechniczne.

1.2.7.WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH
ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatéw Wykonawcy robét budowlanych.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy robot czes¢ terenu
niezbednego do wykonania robot.

Wykonawca w swoje gesti i na swoj koszt ma uzyska¢ dostep do wody i energii na
potrzeby budowy.

Wykonawca robét bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za wyniki

i nastepstwa dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot,

- zabezpieczenia o0sdb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw BHP.

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem robét,

- zabezpieczeniem terenu robot,

- zabezpieczeniem ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdét od nastepstw
prowadzonych robét.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych,
maja spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca robét bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg

o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
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Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcg robét i prowadzenia kontroli wykonywanych robét Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktdw oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, jakos¢ i doktadnos¢
wykonywania prac,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenie, prawidtowos$é
potaczen funkcjonalnych,

- sposdb wykonania umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowsa,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robdét),

- odbior koricowy (przekazanie Zamawiajgcemu gotowego do eksploatacji obiektu),

- odbioér ostateczny po uptywie okresu gwarancgji.

Wywdz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robdt
Wykonawca robét dokona we wifasnym zakresie. Wymagana jest usuwanie z ciggow
komunikacyjnych zanieczyszczen powodowanych ruchem pojazdéw budowy.

Wykonawca robdt bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie opfacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe traktuje sie zabezpieczenie terenu, deskowania, rusztowania, dzwigi, pomosty
itp. Koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy nalezg rowniez w catosci do

Wykonawcy robét.
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2. CZESC INFORMACYINA

2.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Woypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego — ZAtACZNIK NR 1

2.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIRUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy przedtozy wymienione o$wiadczenie przy sktadaniu przez Wykonawce wniosku

o pozwolenie na budowe.

2.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 p0z.2016 z pdzniejszymi
zmianami) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy. Inne ustawy

i rozporzadzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

2.4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCI:

2.4.1.KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

ZALACZNIK NR 3. Wykonawca na wtasny koszt wykona aktualng mape do celdw

projektowych.

2.4.2. WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé badania gruntowo-wodne pod przewidziane przez

siebie rozwigzania konstrukcyjne.
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2.4.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Teren otaczajgcy nie jest wpisany jest do ewidencji zabytkéw ani objety ochrong

konserwatorska.

2.4.4. INWENTARYZACIJA ZIELENI

Do wykonania na etapie projektu technicznego.

2.4.5. DANE DOT. ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ
POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Uzyskanie niezbednych badan, raportéw, ekspertyz lezy po stronie Wykonawcy.

2.4.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Nie przewiduje sie

2.4.7. INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Nie przewiduje sie

2.4.8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE
| REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI
WODOCIAGOWYCH, CIEPLNYCH, ENERGETYCZNYCH.

Uzyskanie warunkdw technicznych i wszelkich uzgodnien lezy po stronie Wykonawcy.
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2.4.9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE LUB UWARUNKOWANIA ZWIAZANE
Z BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie wszystkie dziatki sa wiasnoscia zamawiajacego np. sa

wiasnoscig Skarbu Panstwa na ktore Zamawiajacy bedzie posiadat prawo dysponowania na

cele budowlane. Brak jest wtasnosci oséb fizycznych.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamoéwien Publicznych.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamdwienia, spetniajgc w szczegdlnosci

wymagania:

- Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 p0z.2016 z pdzniejszymi
zmianami) oraz przepisdw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.

- Innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Normy, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

SPIS ZALACZNIKOW

ZALACZNIKNR 1 - Wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
ZALACZNIK NR 2 - Wypisy z rejestru gruntéw.

ZALACZNIK NR 3 - Mapa zasadnicza.

ZAtACZNIK MR 4 — Plan sytuacyjny.

ZAYACZNIK NR 5 — Wizualizacja zadaszenia.
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